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YJ-STH200 土壤温湿度传感器 

电压型 电流型 数字 RS485 型 
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声明： 

武汉宇佳科技有限公司 

销售热线：027-87873956                   公司邮箱：whyuga@126.com 

售后客服：027-65527332                   公司网站：www.whyuga.com 

7*24 小时热线：彭工：15071306253（包括售前、售后、技术支持服务） 

为了使我们的产品更好的为你服务、在实施和建设之前、请你仔细阅读本行业解决方案。 

更新历史 

2014.10.26   建立  V1.0 版本。 

2016.06.06   更新，完善说明书  V2.0 版本。 

2018.07.04   更新，更换外壳 V3.0 版本。 

土壤温湿度传感器选型表： 

型号 供电 输出 备注 

YJ-STH200 

DC 5 V   

DC 12 V   

DC 24 V A：标配 脉冲 

 V: 电压 0 - 2.5V(线性）  

 V1：电压 0 - 5V(线性） 

 M: 电流 4 - 20mA(线性） 

 M1: 电流 0 - 20mA(线性） 

 R: 数字 RS485 

 X：其他 定制信号 

例如： YJ-SH200-12R  土壤温湿度传感器。 12V 供电，输出 RS485 信号 电流供电必须大于 12V 

注：收到传感器，请看标贴上面的型号对应选型表，注意供电电压，输出什么信

号，对应计算公式。 

 

武
汉
宇
佳
科
技
有
限
公
司
ww
w.
wh
yu
ga
.c
om

武
汉
宇
佳
科
技
有
限
公
司
ww
w.
wh
yu
ga
.c
om

武
汉
宇
佳
科
技
有
限
公
司
ww
w.
wh
yu
ga
.c
om



                                                            

http://www.whyuga.com                               YJ-STH200 土壤温湿度传感器 
销售热线：027-87873956 

一、产品简介 

   YJ-STH200 土壤温湿度传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。 

是符合目前国际标准的土壤水分测量方法。适用于土壤墒情监测、 科学试验、节水灌溉、

温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食仓储、 温室控制、

精细农业等，同时在水利、 气象及各种颗粒 

 

二、工作原理 

通过测量土壤的介电常数，能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。 

 

三、技术参数 

量    程：0～100%RH     -40~80℃ 

分辨率  ：0.1% RH         0.1℃ 

准 确 度：±5%           ±0.5℃ 

供电方式： DC 5～30V             

输出形式： 电流：4～20mA  电压：0～2V  

电压：0～5V     RS485 

仪器线长：标配：2米       其它 

负载电阻: 电压型：RL≥1K  电流型：RL≤250Ω  

工作温度：-50℃～80℃ 

相对湿度：0～100% 

产品重量：探头 110 g， 

产品功耗：310 Mw 

 

四、计算公式 

电压型（0～2V输出）：湿度（水分） 

容积含水率 =0.5*电压。如测量到电压为  1.5V，则容积含水率

=0.5*1.5=0.75=75.0%。 

电压型（0～2V输出）：温度 

温度=60.0*电压-40。如测量到电压为 1.5V，则温度=60.0*1.5-40=50.00℃。 
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电流（4～20mA 输出）：湿度（水分） 

容积含水率= 0.0625 *(电流-4)。如测量到电流为 10mA，则容积含水率=0.0625 

*(10-4)= 0.375=37.5%。 

电流（4～20mA 输出）：温度 

温度=温度寄存器值/100。如读取到的数据为 2013，则温度= 2013/100=20.13℃。 

 

五、接线方式 

电压电流型传感器输出四线制，其对应的线标：/数字型传感器输出四线制，其对应的线标： 

脚 1：红线  DC   电源+                脚 1：红线  DC   电源+ 

脚 2：黑线  GND  电源-                脚 2：黑线  GND  电源- 

脚 3：黄线  湿度 电压/电流            脚 3：黄线  RS485 A 

脚 4：绿线  温度 电压/电流            脚 4：绿线  RS485 B 

 

六、结构尺寸 

 

七、使用方法 

快速测量法： 选定合适的测量地点，避开石块，确保钢针不会碰到石块之类坚硬物体，

按照 
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所需测量深度刨开表层土，保持下面土壤原有的松紧程度，握紧传感器体垂直插入土壤，插

入时不可前后左右晃动，确保与土壤紧密接触。一个测点的小范围内建议测多次求平均。 

埋地测量法： 垂直挖直径大于 20 厘米的坑，深度按照测量需要，然后在既定深度将

传感器钢 

针水平插入坑壁，将坑填埋压实，确保与土壤紧密接触。稳定一段时间后，即可进行连续数

天、数月乃至更长时间按的测量和记录。 

如果在较坚硬的地表测量时，应先钻孔（孔径应小于探针直径），再插入土壤中并将土

压实然后测量；传感器应防止剧烈振动和冲击，更不能用硬物敲击。由于传感器为黑色封装，

在强烈阳光的照射下会使传感器使急剧升温（可达 5０℃以上），为了防止过高温度对传感

器的温度测量产生影响，请在田间或野外使用时注意遮阳与防护． 

 

八、产品清单 

产品名称 产品型号 装箱明细 

土壤温湿度传感器 YJ-STH200 

土壤温湿度传感器 1套 

传感器连接线 2.5米/根 

合格证/保修卡 一份 

装箱清单 一份 

 

九、质保周期 

自用户购买产品之日起 1年内为产品质保周期。 

 

十、注意事项 

   1、请检查包装是否完好，并核对产 品型号是否与选型一致； 

   2、切勿带电接线，接线完毕检查无误后方可通电； 

   3、传感器线长会影响产品输出信号，使用时不要随意改动产品出厂时已焊好              

的元器件或导线，若有更改需求，请与厂商联系； 

   4、传感器属于精密器件，用户在使用时请不要自行拆卸、用尖锐物品或腐蚀性液体接触

传感器表面，以免损坏产品； 

   5、请保存好检定证书和合格证，维修时随同产品一同返回。 
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